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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bazw.

Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
inshesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelie vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behtrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervieifaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht .widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung konnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die Plattenanschlisse IP mit Betondrucklager werden als tragende Verbindungselemente
zum Anschluss fir 16 bis 25 cm dicke Platten aus Stahlbeton nach PIN1045-1:2001-07
mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C 20/25 und einer Rohdichte zwischen 2000 kg/m?®
und 2600 kg/m?® unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet.

Sie bestehen aus einer 80 mm dicken Dammschicht aus Polystyrol-Hartschaum sowie
aus einem statisch wirksamen Stabwerk aus Stahlstaben und einem System von Beton-
elementen, die ais Drucklager dienen.

Die Zug- und Querkraftstédbe des Stabwerks bestehen im Bereich der Dammfuge und im
unmittelbar daran angrenzenden Bereich auf einer Lange von mindestens 10 cm aus
Stahl mit erhéhtem Korrosionswiderstand.

Die Krafte zwischen den angeschlossenen Platten werden durch Verbund bzw. Stof und
Flachenpressung an die angrenzenden Bauteile (bertragen.

Es wird zwischen den Typen

- IP zur Ubertragung von Btegemomenten und Querkraften sowie
- IPQ ausschlieftlich zur Ubertragung von Querkréften
unterschieden (siehe Anlage 1)

Das Verhélinis von Hohe zu Breite der angeschlossenen Bauteile sollte den Wert 1/3
nicht Uberschreiten, wenn kein gesonderter Nachweis zur Aufnahme der auftretenden
Querzuspannungen geflhrt wird,

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Abmessungen und Lage der Stdbe im Bereich der Dammfuge, Druc

Der zulassige Stabdurchmesser flr Zugstdbe betrdgt 6 bis14 mm, it
6 bis 12 mm, wobei Querkraftstdbe mit ds = 10mm nur bei Bauteildicken > 17 ¢m und
Diagonalstdbe mit d; = 12 mm nur bei Bauteildicken > 18 cm verwendet werden durfen.

Die Plattenanschilisse IP missen den Anlagen 2 bis 11 entsprechen. Im betonfreien
Bereich dirfen die Querkraftstdbe keine Krimmung aufweisen. Der Anfangspunkt der
Innenkrimmung muss von der freien Betonfliche in Stabrichtung gemessen mindestens
2 ds entfernt liegen. Der Biegerollendurchmesser von Querkraftstdben im Bereich des
Druckelementes muss mindestens 4 ds betragen.

Die Zugstdbe bestehen aus nichtrostendem, warmgewalzten Betonrippenstahl
BSt 500 NR oder im Bereich der Dammfuge und auf einer beidseitigen Einbindeldnge von
10 cm aus nichtrostendem warmgewalzten Betonrippenstahl BSt500 NR, an deren
Enden Betonstahl BSt 500 S gleichen Durchmessers angeschweifdt wird.

Die unter 45° geneigten Querkraftstdbe bestehen aus nichtrostendem Betonrippenstahi
BSt 500 NR.

Die Druckelemente bestehen aus werkseitig vorgefertigten Betondrucklagern. An der
Stirnseite der Druckiager zum anschlieRenden Bauteil ist ein Gleitlager angeordnet.
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Werkstoffe
Es sind folgende Werkstoffe zu verwenden:
Betonstahl: BSt 500 S

BStS500NR  nach allgemeiner Ba
Zulassung, warmgewalzt und mit der<{¥erk
1.4571

Druckelemente:
- Spezialbeton: Rezeptur und Festigkeit beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt

- Gleitlager und Gewebeband: Technische Daten und Spezifikation beim Deutschen
Institut flir Bautechnik hinteriegt

- Kunststoffschiene U-PVC nach DIN EN 13245-1:2004-12 und -2:2005-10
Dammstoff: Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163:2001-10
mit einer Dicke von 80 mm und der Baustoffkiasse

DIN 4102-B

Der Beton der anschlielenden Bauteile muss mindestens C20/25, bei Aullenbauteilen
mindestens C 25/30 entsprechen,

Druckelemente

Der Beton muss abriebsfest und frost-tauwechselbesténdig sein und den Anforderungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Der Beton fir die Druck-
element sowie die Elemente selbst sind nach den beim DiBt hinterlegten Angaben herzu-
stellen und missen den Anforderungen gemaf den hinterlegten Angaben genligen.

Brandverhalten

Bei Verwendung der Plattenanschliisse zur Verbindung von Bauteilen, an die Anforde-
rungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, ist das Brandverhalten
der Gesamtkonstruktion einschlieRlich dem Plattenanschluss nachzuweisen (siehe auch
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.2.3 Absatz 1).

Warmeschutz

Fur die Beurteilung des Warmeschutzes sind folgende Nachweise zu fithren:
a) Beurteilung der Tauwassergefahr (Unterschreitung der Tauwassertemperatur)

Es ist der rechnerische Nachweis nach DIN 4108-2:2003-07, Abschnitt 6.2 zu fUhren. Es
ist der Temperaturfaktor an der unglinstigsten Stelle fiir die Mindestanforderung von
fre 2 0,7 und 04 2 12,6 entsprechend DIN EN 1SO 10211-2:2001-06 nachzuweisen.,

b) Beriicksichtigung des erhthten Transmissionswarmeverlustes nach

DIN V 4108-6:2003-06
Der Plattenanschluss darf, wenn kein genauerer Nachweise geflhrt wird, als thermisch
gefrennte Konstruktion im Sinne von DIN 4108 Bbl 2:2004-01 angesehen werden. Es darf
daher mit einer Erhthung des Warmedurchgangskoeffizienten um AUws = 0,05 W/im2K fir
die gesamte Umfassungsflache gerechnet werden.
Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz

Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden in DIN 1045-1, Abschnitt 6 festgelegt.
Die Mindestbetonfestigkeitskiassen sowie die Mindestbetondeckung in Abhéngigkeit von
den jeweiligen Umweltbedingungen sind entsprechend DIN 1045-1 einzuhalten. Der
Korrosionsschuiz wird durch Einhaltung der Betondeckung der bauseitigen Bewehrung
nach DIN 1045-1 und Verwendung der Werkstoffe nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung gewahrleistet.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung der Schweillverbindungen

Fur die Schweillverbindungen gelten die Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-30.3-6 in Verbindung mit DIN 4099-1:2003-08 und DIN 4099-2:2003-08.
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Herstellung der Betondruckelemente

Die Herstellung der Druckelemente ist entsprechend den beim Deutschen Institut fOr
Bautechnik hinterlegten Unterlagen durchzufiihren. Die Betondruckelemente mussen
Anlage 8 entsprechen. Sie sind zum Schutz wahrend des Transports und im Bauzustand
mit einem Gewebeband zu lberkleben.

Verpackung und Kennzeichnung

Jede Verpackungseinheit von Plattenanschlissen IP muss vom Hersteller dauerhaft und
deutlich lesbar, z. B. mittels Aufkleber mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfoigen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
"Ubereinstimmungsnachweis" erfillt sind.

Zusatzlich muss die Kennzeichnung mindestens folgende Angaben enthaiten:
- Zulassungsnummer (Z-15.7-244)
- Typenbezeichnung

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Warmedammstoffes nach
DIN V 4108-4:2004-07

An jedem einzelnen Plattenanschluss miissen eindeutige Angaben it :
Plattenanschiusses und der Anschlussbewehrung angebracht werden er%H@rstelé hat

jeder Lieferung eine Einbauanleitung beizufigen. nga\

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Plattenanschlisse IP m|t e Bestm\m pgen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fUr jedes Herstefiweatk it einem

Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produkhonskontrolle
und einer regelméfigen Fremdiberwachung einschlielich einer Erstprifung des
Bauproduktes nach Maftgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung
einschlieflich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der
Plattenanschliisse eine fir die Zertifizierung von Styroporbeton-Wandbausteinen (Lfd.
Nr. 1.4/6 im Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen
2005/Teil Il a) anerkannte Stelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Die Erstprifung soll mindestens die im Prifplan aufgefihrien Prifungen
enthalten. Der Prifplan ist beim DIBt sowie der fremdiberwachenden Stelle hinteriegt.

Dem Deutschen institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteiiten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichilichen Zulassung entsprechen

Die werkseigene Produktionskontrolie soll mindestens die im folgenden aufgeflihrten
Malnahmen einschlieflen:.

- Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile: Fir den Platten-
anschluss P dirfen nur Baustoffe verwendet werden, die entsprechend den
geltenden Normen und Zulassungen der Nachweis der Ubereinstimmung gefihrt
wurde oder die nach den Regelungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung {iberwacht und gepriift werden.
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- Kontrolle und Priifungen, die wahrend der Herstellung durchzufihren sind:

Die Herstellung des Betondruckelementes ist nach dem beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelie hinterlegten Plan zu Gberwachen
und zu prifen,

- Nachweise und Priifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:

Die Abmessungen sind an jedem Plattenanschluss IP gemal dem beim Deutschen

Institut flr Bautechnik und der fremdOberwachenden Stelle hinterlegten Schema zu
Uberpriifen,

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichisbehodrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzliglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mégiich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich
Zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. im Rahmen der
FremdUberwachung ist unter Beachtung der Ergebnisse der Erstprifung auch Proben flr
Stichprobenpriifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle. Im Rahmen der Uberpriifung der werkseigenen
Produktionskontrolle ist an Proben die Druckfestigkeit des Betons der Betondrucklager zu
ermitteln und auszuwerten und mit den Anforderungen der hinterlegten Prifvorschrift
'Betondrucklager' zu vergleichen. Im Rahmen der Uberpriifung der werkseigenen
Produktionskontrolle sind der Zug- und Querkraftstab zu prifen und die Ergebnisse
auszuwerten und mit den Anforderungen der hinterlegten Prifvorschrift zu vergleichen.

Anzahl und Haufigkeit der Probenahme sind in den hinterlegten Prifvorschriften
festgelegt. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens
funf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungs-
stelle dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsmhtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen. . \

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

o Institul gy

Eﬂtwurf I)f-“{\-\kh /
ik

Mit den Plattenanschilissen diirfen je nach Typ Biegemomen Dﬁd}é‘d‘t“ rafte dber-
tragen werden. Die Mindestfestigkeitskiasse der zu verbindenden_Staliibgiéhbauteile aus
Normalbeton ist C 20/25, bei Auflenbauteilen C 25/30. Die angescﬁfossene Platte ist
durch Fugen zu unterteilen, die zur Minderung der Temperaturbeanspruchung ent-
sprechend Abschnitt 4 angeordnet werden. Es gilt DIN1045-1:2001-07, wenn im

Folgenden nichts anderes bestimmt wird.
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Die in der Platte auftretenden Beanspruchungen werden Gber die Zug- und Druckglieder
in der Fuge Iokal dbertragen und {ber einen Kraftsinleitungsbereich in die
angeschlossenen Platten weitergeieitet. Der statische Nachweis fir die Weiterleitung der
Ubertragenen Krafte ist zu flihren.

Die Abweichungen vom Dehnungszustand einer baugleichen Platte ohne Dammfuge sind
durch Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auf
den Fugenbereich sowie die anschlielenden Réander begrenzt.

Der maximale Abstand der Zugbewehrung nach DIN 1045-1, Abschnitt13.3.2 (4) ist
einzuhalten. Es sind mindestens vier Zug- und Querkraftstabe und drei Druckelemente
pro Meter Lange der angeschlossenen Platte anzuordnen. Der lichte Abstand der Druck
elemente darf 25 cm nicht Oberschreiten. In Einzelfallen darf der Abstand der Zug- und
Querkraftbewehrung auch bei dinneren Decken bis zu 30 cm betragen, wenn sicher-
gestellt ist, dass pro Meter je drei Druckstdbe und vier Querkraft- und Zugstabe
angeordnet sind und der Abstand nach DIN1045-1, Abschnitt 13.3.2 (4) ansonsten
eingehalten wird. Bei den Druckelementen darf Abschnitt 13.3.2 (4) auf den lichten
Abstand zwischen den Elementen bezogen werden. im Abstand h vom Fugenrand darf
dann der ungestérte Dehnungszustand angenommen werden.

Verdnderliche Momente und Querkrafte entlang eines angeschlossenen Randes sind bei
der Bemessung zu berlicksichtigen.

Die Plattenanschilisse sind zur lokal begrenzten Aufnahme von Torsionsmomenten, die
zur Herstellung des Gleichgewichts erforderlich sind, nicht geeignet.

Kleine Normalkrafte aus Zwang in den Gurtstében, wie sie am Ende der Linienlager z.B.
neben frelen Réndern oder Dehnfugen auftreten, dirfen rechnerisch vernachlassigt
werden. Zwangsnormalkréfte in Richtung der Stdbe der Plattenanschlisse miussen
ausgeschlossen werden (Beispiel siehe Anlage 10).

Zur Beschrankung von unplanmafigen Beanspruchungen in Richtung der Bauteiifuge ist
darauf zu achten, dass die angeschlossenen und anzuschlieRenden Bauteile geradlinig
berandet sind und dort, wo die Berandung die Richtung wechselt, in der angeschlossenen
Platte eine Fuge angeordnet wird.

Bemessung
Allgemeines

Der statische Nachweis ist fir jeden Einzelfall zu erbringen. Dabei dirfen auch typen-
geprifte Bemessungstabellen verwendet werden.

Bei der Ermittlung der SchnittgroRen und der Anordnung der Bewehrung sind die Fach-
werkmodelie nach Aniage 9 zugrunde zu legen. Zur Bemessung des Fachwerks sind die
Schnittgroen Mg und Vg in der Bezugsachse anzusetzen. Es darf mit z = Zrachwen
gerechnet werden. Flr die Berechnung von Zeashwerk ist die resultierende Kraft im Druck-
element in der Mitte des Gleitlagers anzunehmen (18 mm von Unterkante Druckelement,
siche Anlage 8). Die Grundsdtze flir die Bemessung von Fachwerken nach
DIN 1045-1:2001-07 Abschnitt 10.6 sind anzuwenden. Die Berechnung der Schnittgrofien
darf nur durch linear-elastische Verfahren erfolgen. Verfahren mit Umlagerung, der
Plastizitdtstheorie und nichtlineare Verfahren dirfen nicht angewendet werden.

Im Bereich der D&mmschicht ist das Stabwerk nach den Bestimmungen von DIN 18800-1
und -2:1990-11, ergénzt durch die alligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6
sowie den Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuweisen,
Im Einleitungsbereich der Stébe in den Beton beidseitig der Dadmmschicht und in dem
daran anschlielenden Stahibetonbereich gilt DIN 1045-1, erganzt durch die in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung enthaltenen Festlegungen. P

Die Zug- und Querkraftstidbe sowie die Druckelemente sind flr di Faus (em Fath-

werkmodellen berechneten Krafte zu bemessen. Die Querkraftsi@ibe erhal
Zugkrafte. :

Die in der Dammschicht erforderliche Querkraftbewehrung bdsfimmt ,nloht d|e}“
Mindestplattendicke nach DIN 1045-1, Abschnitf 13.3.1. fiis Bagges Vi
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Die vereinfachte Annahme einer starren Auflagerung des stiitzenden Bauteils ist nur
zuldssig, wenn die Steifigkeitsverhéltnisse von angeschlossenem und stitzendem Bauteil
durch diese Annahme ausreichend génau beschrieben werden. Ansonsten sind die linear
verdnderlichen Momente und Querkréfte entlang des Plattenrandes zu berlicksichtigen
{siehe Abschnitt 3.1).

An der Stirnflache der anzubindenden Bauteile, die der Dammung zugewandt ist, ist eine
Aufhingebewehrung anzuordnen, die fur die gesamte einwirkende Querkraft Vigq zu
bemessen ist, wobei die Randeinfassung nach Abschnitt 4.2 angerechnet werden darf.
Dabei darf ein parailel zur Dammfuge angeordneter aligemein bauaufsichtlich
zugelassener Gittertrager in Ansatz gebracht werden, wenn er die Querkraftstabe
umschliet und unter Einhaitung der erforderlichen Betondeckung méglichst dicht an die
Déammfuge herangeflhrt wird. Der Aufhange-Gittertrager ist bis unter die Zugbewehrung
hoch zu flhren (siehe Anlagen 4 bis 7).

3.2.2 Besondere Festlegungen im Bereich der Dammfuge und im Einleitungsbereich fir die
Nachweise im Grenzzustand der Tragféhigkeit

3.2.2.1 Nachweis der Druckelemente

Fur die Betondruckelemente gemaR Anlage 8 darf als Bemessungswert der aufnehm-
baren Druckkraft Drg = 43 kN angenommen werden.

Ein Nachweis der Spaltzugbewehrung in den anschiieRenden Betonbauteilen ist nicht
erforderlich. Dies gilt auch fiir deckengleiche Stlirze, Randunterziige und &hnliche
Bauteile.

3.2.2.2 Nachweis der Zug- und Querkrafistdbe

Der Nachweis ist entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 zu
fuhren. Es sind bei der Bemessung die Festigkeiten und Teilsicherheitsbeiwerte nach
Tabelle 1 zugrunde zu legen. Héhere Werte dirfen - auch bei Verwendung von Stéhlen
hoherer Festigkeitsklassen - nicht in Rechnung gestellt werden.

Tabelle 1: Streckgrenzen und Teilsicherheitsbeiwerte fiir die verwendeten Stibe

Rechenwert der Teilsicherheitsbgiart __ |
Stab aus: charakteristischen _ i s
Streckgrenze in N/mm? ;
BSt 500 NR 500 1,14 \E

Dentseies Tnstitat
3.2.2.3 Begrenzung der Querkraftiragfahigkeit fiir Baumchnik/
Die Bemessung fur die vorhandene Querkraft erfolgt geman DIN 1045-1 fur n.'”

Am Plattenrand im Bereich der Ddémmfuge darf der Bemessungswert der Querkrg‘f’twvgd
nicht 0,3 Vremax Uberschreiten, Dabei ist Vrgmax Nach DIN 1045-1:2001-07, Gleichung (76)
fir 0 = 45° und o = 90° zu bestimmen. Als Hebelarm ist der unginstigere Wert von
z=0,9"d bzw. z=d-Cpm-30mm anzuseizen (siehe Abschnitt10.3.4(2) von
DIN 1045-1).

3.2.2.4 Nachweis der Ermidung infolge Temperaturdifferenz

Spannungsnachweise und Betriebsfestigkeitsnachweise (Ermidung) fir Normalkrafte und
Stabbiegung infolge Verformung durch Temperaturdifferenzen der zu verbindenden
Bauteile im Sinne von Abschnitt 3.3.6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-30.3-6 brauchen nicht gefilhrt zu werden. Diese Nachweise gelten als im Rahmen
des Zulassungsverfahrens erbracht, indem die Fugenabsténde in den aulienliegenden
Bauteilen nach Abschnitt 4.1 begrenzt wurden.

43264.06
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3.2.2.56 Festlegungen fir die Nachweise im Krafteinleitungsbereich der Betonbauteile

3.226

3.2.3

3.2.31

3.23.2

4.1

43264.06

Fir den Nachweis der Querkrafitragfahigkeit der ungestorten Platien gitt DIN 1045-1,
Abschnitt 10.3. Insbesondere fir den Bemessungswert der Querkrafitragféhigkeit der
Platten ohne Querkraftbewehrung Vrgq wird eine gleichméRig Uber die Betondruckzone

verteiite Querkraft zugrundegelegt. Daher sind die Elemente mit gleichmé&Rigem Abstand
einzubauen.

Pro Meter dirfen nicht weniger als vier Zug- und Querkraftstdbe und drei Druckelemente
angeordnet werden und einzelne Abstinde 300 mm bzw. 250 mm nicht (iberschreiten.

Verankerungslangen und Ubergreifungsstdfe der durch die Warmdammschicht
fahrenden Stébe

Die Zugstabe sind mit den Zugstaben der angrenzenden Platten zu stoflen.

Die Querkraftstabe sind mit ihren geraden Schenkeln in den Platten zu verankern. in der
Zugzone sind die Querkraftstdbe mit Is= 1.3 lppet 2 1,3 lpmin Nach Gleichung (141) von
DIN 1045-1:2001-07, sofern sich nicht nach Gileichung (144) von DIN1045-1 hohere
Werte ergeben, mit der Zughewehrung der anzuschliefenden Platte zu lbergreifen. Die
Querkraftstabe sind in der Druckzone mindestens mit ls = Lo nach DIN 1045-1 zu
verankern, In den Féallen, in denen Querkraftstabe und Druckelemente nicht in einer
Ebene verlegt werden, ist die Verankerungsiénge fiur Querkraftstdbe auch in der Druck-
zone wie in der Zugzone zu bestimmen.

Bei Plattenanschliissen, die ausschliefllich Querkrafte Gbertragen, ist die Zugbewehrung
der anzuschliellenden Platte an der Stirnseite mittels Haken in der Druckzone zu
verankern. Alternativ kdnnen an jedem Querkraftstab Steckblgel oder allgemein bauauf-
sichtlich zugelassene Gittertrdger angeordnet werden. Bei Verwendung von Gittertrdgern
muss die Zugbewehrung Gber den Gittertrageruntergurten liegen (siehe auch Abs. 3.2.1)
Zur Aufnahme der entstehenden Querzugkréfte ist zusatzlich zur Querbewehrung geman
DIN 1045-1, Abschnitt 12.6.3 im Ubergreifungsbereich der Stdbe eine Querbewehrung
gemald Abschnitt 12.8.3 anzuordnen und am Querschnittsrand zu verankern.

im Bereich der Plattenanschliisse ist eine Staffelung der Zugbewehrung nicht zulassig.

Besondere Festlegungen im Bereich der Dammfuge und Einleitungsbereich fur die
Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Begrenzung der Risshreiten

Es gilt DIN 1045-1, Abschnitt 11.2.1, An der Stinseite der Fugen sowie im Kraift-
einleitungsbereich braucht ein zusatzlicher Nachweis nicht geflhrt zu werden, wenn die
Regelungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten werden.

Begrenzung der Verformungen

Bei der Berechnung der Durchbiegung sind die Verformungen sowie die Temperatur-
dehnungen des Plattenanschlusses zu berlcksichtigen. Der Nachweis der Verformungen
erfolgt unter der quasi-stédndigen Einwirkungskombination. Wenn kein genauerer
Nachweis erfolgt, kénnen die Iokaien Versch:ebungsanteﬂe aus der Zugbanddehnung Al

(Al - Aly)/z (vergleiche Anlage 11).

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Achsabstande vom freien Rand und Fugenabstande

muss mindestens 5 cm betragen der Achsabstand der Querkraftstabe ‘IO cm, aber nicht
grofter als die Halfte des zulédssigen Maximalabstandes sein, Die Druckelemente kdnnen
ohne lichten Abstand untereinander innerhalb der Plattenanschiisse eingebaut werden.
Werden zwischen den Druckelementen Querkraftstdbe angeordnet, so ist ein lichter
Abstand von mindestens 2,5 cm einzuhalten.
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In den aulenliegenden Betonbauteilen sind rechtwinklig zur Dadmmschicht Dehnfugen zur
Begrenzung der Beanspruchung aus Temperatur einzubauen.

Der Fugenabstand darf die in Tabelle 2 angegebenen Werte nicht Gberschreiten.
Tabelle 2;: Zuldssige Fugenabstéinde inm

Dicke der Dammfuge Stabdurchmesser
[mm] fmm]
<10 12 14
80 13 11,3 10,1
4,2 Bauliche Durchbildung
Vom Hersteller der Plattenanschiiisse ist unter Berlicksichtigung der Angaben im Daten-
blatt eine Einbaueinleitung zur Verflgung zu stelien.
in den Stahlbetonplatten ist die Mindestbetondeckung nach DIN 1045-1 auch fir die
Montagebewehrung einzuhalten. Die Bewehrung der an die Plattenanschlisse
anschliefenden Betonkonstruktionen ist unter Beriicksichtigung der erforderiichen Beton-
deckung nach DIN 1045-1 bis an die Dammschicht heranzufihren.
Die Querstdbe missen in der Regel auf den Staben der Plattenanschlusse liegen.
Hiervon darf abgewichen werden, wenn der Einbau der Querstdbe unter den jeweils
vorliegenden Baustellenbedingungen auch direkt unter den Staben der Plattenanschlisse
moglich ist und kontrolliert wird, z.B. durch den Fachbauleiter. Die erforderlichen
Montageschritte hierzu missen in der Einbauanieitung beschrieben sein.
Die Stirnflaichen der anzubindenden Bauteile missen eine Randeinfassung nach
DIN 1045-1 erhalten. An den Stirnflachen parallel zur Dammfuge sind in den anzu-
schlieRenden Platten mindestens Steckblgel ds = 6 mm, s <25 cm und je 2 Langsstabe
ds = 8 mm anzuordnen.
Die Steckbiigel der Randeinfassung an den parallel zu den Plattenanschiissen
verlaufenden Bauteilseiten missen die Zug- und Querkraftstabe Obergreifen.
Mﬁm&'ﬁ*@«m
Dr.-Ing. Hariz Begfaubigt® \‘
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ZU |I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt

geéndert und erganzt:

Der Abschnitt 2.1.2 wird wie folgt ersetzt:

2.1.2  Werkstoffe

Es sind folgende Werkstoffe zu verwenden:

Betonstahl:

Druckelemente:
- Spezialbeton:

- Gleitlager und Gewebeband:

- Kunststoffschiene
Dammestoff:

BSt 500 S

BSt 500 NR nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder BSt 500 NR nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Werkstoff-Nr.
1.4362 (1.4362 fur Stabe mit ausschlieRlich planmafiger
Zugkraft)

Rezeptur und Festigkeit beim Deutschen Institut flr
Bautechnik hinterlegt

Technische Daten und Spezifikation beim Deutschen
Institut fur Bautechnik hinterlegt

U-PVC nach DIN EN 13245-1:2004-12 und -2:2005-10

Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163:2001-10 mit
einer Dicke von 80mm und der Baustoffklasse
DIN 4102-B1

Der Beton der anschlieRenden Bauteile muss mindestens C 20/25, bei Aullenbauteilen

mindestens C 25/30 entsprechen.

Dr.-Ing. Alex
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