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ZEMBORD  Abschalung mit Bewehrungsdurchdringung

Ausschreibung gemäss Normpositionenkatalog (NPK)

- Die schräg geschriebenen Angaben sind mögliche Beispiele die eingesetzt werden können.

241 D/04  Ortbetonbau

210

Schalungen für Fundamente



Riegel, Boden- und Schlepp-



platten

218

Abschalungen und Konterscha-



lungen zu Schalungen aus



Pos. 211 bis 217
218.100

Abschalungen Typ 1
218.131
02
Mit Bewehrungsdurchdringung

03
ZEMBORD  Ankaba AG

04
Schalhöhe m 0,30


05
Elementlänge m 1,20 
m2
230

Schalungen für Wände und



Stützmauern

236

Abschalungen und Konterscha-



lungen mit Bewehrungsdurch-



dringung zu Schalungen aus



Pos. 231 bis 234
236.201
01
ZEMBORD  Ankaba AG

03
Wanddicke m 0,25

04 Schalhöhe m 2,50


05
LE = m2


06
Elementlänge m 1,20
m2
330

Schalungen für Decken



und Kragplatten

332

Abschalungen und Konterscha-



lungen zu Schalungen aus



U’abschnitten 320 und 330
332.100

Abschalungen Typ 2
332.131
02
Mit Bewehrungsdurchdringung

03
ZEMBORD  Ankaba AG

04
Schalhöhe m 0,24


05
Elementlänge m 1,20 
m2
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