	Dämmungen


	[image: image1.jpg]ANKABA

Der Schweizer Baupartner.







Wandlager und Deckenlager

Ausschreibung gemäss Normpositionenkatalog (NPK)

- Die schräg geschriebenen Angaben sind mögliche Beispiele die eingesetzt werden können.

313  Beton- und Stahlbetonarbeiten

660

Einlagen (2)



Wo nichts anderes vermnerkt,



ist das Liefern, Einmessen



Fixieren und gegebenenfalls



Wiederentfernen in die Ein-



heitspreise einzurechnen.

664

Hochbaulager

664.100

Mit Mörtelunterlage
664.101
01
ANKABA Typ LDF 60

02
Breite cm 12,5

03
zul. Belastung 60 kN/m
m1

664.102
01
ANKABA Typ LDS 180

02
Breite cm 15

03
zul. Belastung 180 kN/m
m1

664.103
01
ANKABA Typ LBG 75

02
Breite cm 17,5

03
zul. Belastung 75 kN/m
m1

664.104
01
ANKABA Typ LDG 100

02
Breite cm 18

03
zul. Belastung 100 kN/m
m1

664.105
01
ANKABA Typ LGL

02
Breite cm 15

03
zul. Belastung 5 N/mm2
m1

664.106
01
ANKABA Typ LGF

02
Breite cm 20

03
zul. Belastung 5 N/mm2
m1

314  Maurerarbeiten

600

Wärme- und Schalldämmschichten

610

Unter und über Mauerwerk

612

Schalldämmschicht unter



Mauerwerk auf ebenen



Untergrund verlegen.

612.100

Für Tragendes Mauerwerk

01
Typ TKG 

01
Ankaba AG, Brüttisellen
01
Tel. 01 807 17 17

01
Fax. 01 807 17 18
612.110

Schichtdicke mm 4 bis 6

612.111

Mauerwerk d mm 115 bis 135
m1

612.112

Mauerwerk d mm 140 bis 160
m1

612.113

Mauerwerk d mm 165 bis 185
m1

612.114

Mauerwerk d mm 200
m1

612.115 bis 612.119 wie 612.114

612.120

Schichtdicke mm 7 bis 10

612.121

Mauerwerk d mm 115 bis 135
m1

612.122

Mauerwerk d mm 140 bis 160
m1

612.123

Mauerwerk d mm 165 bis 185
m1

612.124

Mauerwerk d mm 200
m1

612.125 bis 612.129 wie 612.124

612.131
01
Schichtdicke mm 3


02
Mauerwerk d mm 150
m1

612.132
01
Schichtdicke mm 3


02
Mauerwerk d mm 175
m1

612.133 bis 612.189 wie 612.131

612.200

Für nichttragendes Mauerwerk

01
Typ TKG 

01
Ankaba AG, Brüttisellen
01
Tel. 01 807 17 17

01
Fax. 01 807 17 18
612.210

Schichtdicke mm 4 bis 6

612.211

Mauerwerk d mm 115 bis 135
m1

612.212

Mauerwerk d mm 140 bis 160
m1

612.213

Mauerwerk d mm 165 bis 185
m1

612.214

Mauerwerk d mm 200
m1

612.215 bis 612.219 wie 612.214

612.220

Schichtdicke mm 7 bis 10

612.221

Mauerwerk d mm 115 bis 135
m1

612.222

Mauerwerk d mm 140 bis 160
m1

612.223

Mauerwerk d mm 165 bis 185
m1

612.224

Mauerwerk d mm 200
m1

612.225 bis 612.229 wie 612.224

612.231
01
Schichtdicke mm 3


02
Mauerwerk d mm 150
m1

612.232
01
Schichtdicke mm 3


02
Mauerwerk d mm 175
m1

612.233 bis 612.289 wie 612.231

613

Schalldämmschicht auf Mauer-



werk verlegen, mit Mörtelbett

613.100

Für Tragendes Mauerwerk

01
Typ TKG 

01
Ankaba AG, Brüttisellen
01
Tel. 01 807 17 17

01
Fax. 01 807 17 18
613.110

Schichtdicke mm 4 bis 6

613.111

Mauerwerk d mm 115 bis 135
m1

613.112

Mauerwerk d mm 140 bis 160
m1

613.113

Mauerwerk d mm 165 bis 185
m1

613.114

Mauerwerk d mm 200
m1

613.115 bis 613.119 wie 613.114

613.120

Schichtdicke mm 7 bis 10

613.121

Mauerwerk d mm 115 bis 135
m1

613.122

Mauerwerk d mm 140 bis 160
m1

613.123

Mauerwerk d mm 165 bis 185
m1

613.124

Mauerwerk d mm 200
m1

613.125 bis 613.129 wie 613.124

613.131
01
Schichtdicke mm 3


02
Mauerwerk d mm 150
m1

613.132
01
Schichtdicke mm 3


02
Mauerwerk d mm 175
m1

613.133 bis 612.189 wie 612.131
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